MASCARILLA CONVEXA DESECHABLE FFP2 SL VO CON VALVULA
Réf. 23236

FICHA TECNICA
DIMENSIONES

Mascarilla (mm) 139 x 127 x54 (Lx | x h)

Quevedo (mm) 90 x5x0.5(LxIxE)

Almohadilla nasal (mm) 139 x127x 2 (Lx | XE)

Elastico sup. (mm) 540 x 10.5x 1.5 (LxIxE)

Eladstico inf. (mm) 460 x 10.5x 1.5 (Lx I xE)

Valvula (mm) 41 x 11 (D x h)

Peso 14 g

DESCRIPCION GENERAL Y MATERIAS

e Mascarilla de proteccion desechable de tipo
FFP2 SL

e Mascarilla desechable
e Capa exterior de polipropileno
e Capa interior de poliester

e Media filtrante en Fieltro de alta
eficacidad de filtracion (polipropileno)

e Valvula de polipropileno y goma
sintetica

e Pre-filtro anti gases organicos de carbén
activo

*Quevedo de aluminio

e Almohadilla nasal de espuma de
polietileno

e Elastico : cinta elastica cosida
¢ Anilla de elastico de polipropileno

VENTAJAS ESPECIFICAS

e Tests alergénicos
e Higiénica
e Valvula de espiracion

e Contra los vapores organicos
¢ Ininflamable
¢ Junta facial de estanqueidad

PRINCIPALES AREAS DE USO

e Proteccién contra los aerosoles liquidos y
solidos para las concentraciones hasta 12
vesces la VME

e Ambiente calido

e Contra las acciones de los vapores
organicos inferiores a la VLE

¢ No utilizar en entornos en los cuales la
concentracion de oxigeno es inferior al 17 %
Vol.

e Proteccion contra : carbonato de calcio,
kaolin, cemento; celulose, azufre, algodon,
harina, carbdn, metales ferrosos, aceites
vegetales, madera, fibras de vidrio, plasticon
petroleo, cuarzo, cobre, aluminio, bacterias,
setas, tuberculosis micro bacterianas (T.B.)

e Industria textil, artesania, metalurgia,
explotacion minera, obras publicas
subterraneas, carpinteria, ebanisteria,
soldadura, fundicion, corte de metales,
hospitales, laboratorios, pruebas medicales.

EMBALAIJE

e Embalaje individual
e Bulto de 60 mascarillas

e Caja de 5 mascarillass

NORMATIVA
Esta mascarilla es conforme al modela del equipo de proteccion individual que fue objeto de

La certificacion CE de tipo 593787
Emitido por BSI (organisme n° 0086)

Esta mascarilla es conforme al aviso
del J.0. francés 135 del 12 junio
2004.
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